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Produktnamn Fibersvets Mini-4R Ribbonsvets 4F Komplett

E-nummer �������

Produkttyp MINI-�R

GTIN �������������

ETIM-klass EC������

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Mini-4R är den senaste ribbonsvetsen från FiberFox. Med denna svets har användaren möjlighet att svetsa både
enkelfiber samt 2- och 4-Ribbonfiber. Svetsningen tar endast från 15 sekunder för 4-Ribbonfiber. Krympning av
svetshylsa tar 20 alt. 40 sekunder beroende på svetshylsa. Förbättrade strömsparfunktioner i svetsarna ger nu
användaren möjlighet att utföra upp till 240 svetscykler (svets/ugn) med de 2 medföljande batterierna. En annan
egenskap som Mini-4R har är den förbättrade stryktåligheten. FiberFox har lagt stor vikt vid tålighet, och det gör att
samtliga FiberFox svetsar är anpassade för en hårdare användarmiljö och har mycket gott skydd mot stötar. Svetsarna är
dropptestade från en meters höjd, och de är både damm- och vattenskyddade. Melbye paketerar Mini-4R med kap, 3
par fiberhållare (4R/900/250um), dubbla batterier, laddare/AC-adapter, värmeskalare, 12-volts cig-kabel, avsvalningshylla
och robust väska.

Mått
Längd 228 mm

Höjd 195 mm

Bredd 402 mm

Vikt 5 300 g


